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Molino granulador es una máquina utilizada en el proceso de reciclaje para reducir
el tamaño de diferentes materiales en forma de partículas más pequeñas, conocidas
como gránulos. Estos gránulos son más fáciles de manejar, transportar y almacenar,
lo que facilita su posterior procesamiento y reutilización.
Los molinos granuladores son ampliamente utilizados en la industria del reciclaje
para procesar una variedad de materiales, como plásticos, caucho, papel,  madera,
cartón, metales no ferrosos y otros. Su objetivo principal es reducir el tamaño del
material y convertirlo en gránulos que puedan ser fácilmente reutilizados en la
fabricación de nuevos productos.

Nuestro molino está diseñado con
materiales resistentes y de alta calidad,
para soportar el desgaste y la abrasión
durante su uso prolongado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: 

CUCHILLAS:

nuestros molinos están diseñados para
ser eficientes en términos energéticos.
Pueden incorporar sistemas de
reducción de ruido, sistemas de control
automatizados y mecanismos de ahorro
de energía para optimizar su
funcionamiento.

Cuenta con cuchillas  resistentes, que
se encargan de procesar los
materiales a la granulometria
deseada. Contamos con diferentes
tipos de cuchillas diseñadas para
cada tipo de material.

DISEÑO ROBUSTO:

BAJO MANTENIMIENTO:

TAMAÑO DE PARTÍCULA DE SALIDA:

SEGURIDAD:

El molino permite ajustar el tamaño
de partícula deseado. Esto se logra
mediante la selección de tamices o
rejillas de diferentes tamaños de
perforación, que determinan el
tamaño final de las partículas
obtenidas.

Este tipo de máquina es fácil de
mantener y no requiere mucho
mantenimiento, lo que contribuye a
reducir los costos de operación. Fácil
acceso a las partes internas para
realizar inspecciones, limpieza y
mantenimiento preventivo.

El molino cuenta con sistemas de
seguridad integrados que protegen a
los trabajadores durante su uso.

MODELO FENIX: MOLINO - GRANULADOR



DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA FENIX 45/80 FENIX 65/80 FENIX 65/120 FENIX 65/180

MOTOR - DRIVE POWER 1x30 kW 1x75 kW 1x90 kW 2x90 kW

MEDIDA - MEASURE 1500x2300x2400
mm

2200x2500x3700 mm 2400x3000x3700 mm 2400x4000x2650 mm

BOCA DE LLENADO -
FILLING OPENING (D-F) 820x740 mm 830x1100 mm 1230x1100 1870x1100

ALTURA DE ALIMENTACIÓN
- FILLING HEIGHT (G) 1800 mm 2550 mm 2550 mm 2650

PESO - TOTAL WEIGHT 2900 kg 6300 kg 8300 kg 11000 kg

DIÁMETRO DEL ROTOR - 
 ROTOR DIAMETER 400 mm 650 mm 650 mm 650 mm

LONGITUD DE CORTE -
ROTOR LENGHT 800 mm 800 mm 1200 mm 1800 mm

RADIOS EN EL ROTOR 3 3 o 5 3 o 5 5

N.º PIEZAS DE CORTE -
NUMBER OF KNIVES 3 móviles + 2 fijas 6/10 móviles + 4 fijas 6/10 móviles + 4 fijas 20 móviles + 8 fijas

Nº DE REJILLAS - NUMBER
OF SCREENS 1 u. 1 u. 1 u. 2 u.



TECHNICAL DATA FENIX 65/120 GP FENIX 65/180 GP

MOTOR - DRIVE POWER 1x 90 kW 2x 90kW

MEDIDA - MEASURE 2400x3000x2650 mm 2400x4000x2650 mm

BOCA DE LLENADO - FILLING
OPENING (D-F) 1230x400 mm 1870x400 mm

ALTURA DE ALIMENTACIÓN -
FILLING HEIGHT (G) 2650 mm 2650 mm

PESO - TOTAL WEIGHT 8300 kg 11000 kg

DIÁMETRO DEL ROTOR -  ROTOR
DIAMETER 650 mm 650 mm

LONGITUD DE CORTE - ROTOR
LENGHT 1200 mm 1800 mm

RADIOS EN EL ROTOR Rotor macizo Rotor macizo

N.º PIEZAS DE CORTE - NUMBER
OF KNIVES 42 móviles + 4 fijas 66 móviles + 8 fijas

Nº DE REJILLAS - NUMBER OF
SCREENS 1 u. 2 u.

DATOS TÉCNICOS



MOLINO FENIX EN ACCIÓN
GRANULATOR IN ACTION
MOLINO FENIX EN ACCIÓN
GRANULATOR IN ACTION


